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Sicherheitsdatenblatt
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Ersetzt: 10-10-2017
Version: 02.03/DEU

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Handelsname: LGWM 1

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof  fs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgera  ten wird
Empfohlene Verwendungen: Schmiermittel. Schmierfett

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt
Handler: SKF MAINTENANCE PRODUCTS
Postbus 1008
NL-3430 BA Nieuwegein

Niederlande
Tel.: +31 30 6307200
E-Mail: sebastien.david@skf.com
WWW: www.skf.com

1.4. Notrufnummer
+49 30 19240 (Giftnotruf Berlin)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP-Klassifizierung (Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008):

Das Produkt ist gemaR den Vorschriften fur die Klassifizierung und Kennzeichnung von Stoffen
und Gemischen nicht als gefahrlich zu klassifizieren.

Wesentliche Auswirkungen:
Kann leichte Reizungen von Haut und Augen verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Das Produkt ist gemaR den Vorschriften fur die Klassifizierung und Kennzeichnung von Stoffen
und Gemischen nicht als gefahrlich zu klassifizieren.

Erganzende Informationen: Enthalt Naphthensauren. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhéltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Es wurde keine Priifung zur Bestimmung von PBT und vPvB durchgefihrt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.2. Gemische
Registrierungs CAS/ Stoff CLP-Klassifizierung (Verordnung (EG) Nr. w/w%  Hinw.
-nummer EG-Nr. 1272/2008)
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1338-24-5-C Naphthenséauren Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319 Skin Sens. 1;H317 <1
215-662-8

Vollstandiger Text der H-Satze - siehe Abschnitt 16.

Sonstige Informationen: Ein Buchstabe hinter der CAS-Nummer verweist auf individuelle Datenséatze. Die Mineral6le in diesem
Produkt enthalten <3% DMSO-Extrakt (IP 346).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malinahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Einatmen: Fur Frischluft sorgen. Bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Mund griindlich ausspilen und 1-2 Glaser Wasser in kleinen Schlucken trinken. Bei
Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

Haut: Im Falle von Irritationen: Verunreinigte Kleidung ausziehen. Haut mit Wasser und Seife
abwaschen. Bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

Augen: Mit Wasser spiilen (bevorzugt mit Augenspiilflasche), bis Reizung nachlasst. Bei anhaltenden
Symptomen arztlichen Rat suchen.

Sonstige Informationen: Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett beim Arzt vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Sym  ptome und Wirkungen
Kann leichte Reizungen von Haut und Augen verursachen.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezia Ibehandlung
Symptome behandeln. Keine besondere umgehende Behandlung erforderlich.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel Ldschen mit Pulver, Schaum, Kohlendioxid oder Wassernebel. Noch nicht entziindete
Bestande mit Wasser oder Wassernebel kiihlen.

Ungeeignete Loschmittel Nicht mit Wasserstrahl I6schen, da sich das Feuer dadurch weiter ausbreiten kdnnte.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge  fahren
Nicht entflammbar, aber brennbar. Bei Feuer und starker Erhitzung zersetzt sich das Produkt
und es kdnnen entflammbare und giftige Gase freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Falls gefahrlos mdglich, Behéalter aus der Gefahrenzone bringen. Dampfe und Rauchgase nicht
einatmen. Fir Frischluft sorgen. Umluftunabhangiges Atemgerat und chemiebestéandige
Handschuhe tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzaus  ristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfalle geschultes Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Handschuhe tragen.
Personal:
Einsatzkrafte: Zusatzlich zu Obigem: Normale Schutzkleidung gemaf EN 469 wird empfohlen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in Kanalisation und/oder Oberflachenwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Rein  igung
Verschutteter Stoff mit Sand oder anderem saugfahigem Material aufnehmen und in geeignete
Abfallbehélter flllen. Geringe Mengen verschittetem Stoff mit einem Tuch aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
In Abschnitt 8 finden Sie den Typ der Schutzausriistung. Information zur Entsorgung: siehe
Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung
Das Produkt darf nur in gut belufteten RAumen und vorzugsweise unter Anlagenliftung
verwendet werden. Zugang zu flieBendem Wasser sowie Augenspiilflasche sollte sichergestellt
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertick

7.3. Spezifische Endanwendungen

sein. Vor Pausen, Toilettenbesuchen und nach der Arbeit Hande waschen.

sichtigung von Unvertraglichkeiten

Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hande von Kindern gelangen und
muss von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Arzneimitteln u. A. ferngehalten werden. Darf nicht
zusammen mit Folgendem aufbewahrt werden: Starke Oxidationsmittel. In fest verschlossener
Originalverpackung lagern. Trocken und kihl an einem gut beliifteten Ort lagern. Unterhalb
von 45°C lagern. Von Warmequellen (z. B. Sonnenlicht) fernhalten.

Lagerklasse gemafl TRGS 510: 10 (Brennbare Flussigkeiten, soweit nicht LGK 3)

Nein.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit
8.1. Zu Uberwachende Parameter

Rechtsgrundlage:

ion/Persdnliche Schutzausriistungen

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900, Ausgabe Januar 2006.
Zuletzt geéndert und erganzt: GMBI 2017.

Enthalt keine meldepflichtigen Substanzen.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen:

Persoénliche Schutzausriistung,
Augen-/Gesichtsschutz:

Persoénliche Schutzausriistung,
Schutz der Haut:

Persoénliche Schutzausriistung,
Atemschutz:

Begrenzung und Uberwachung der

Umweltexposition:

Tragen Sie die unten angegebene persénliche Schutzausristung.

Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Augenschutz gemal EN 166.

Bei direktem Hautkontakt Schutzhandschuhe tragen. Art und Dicke des Materials:
Nitrilkautschuk 0,38 mm. Durchdringungszeit: >8 Stunden. Handschuhe gemaf EN 374.

Nicht erforderlich. Bei drohender Spriihnebelbildung Atemschutz mit A/P2-Filter verwenden.
Atemschutz gemaf einer der folgenden Normen: EN 136/140/145.

Einhaltung lokaler Emissionsvorschriften sicherstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un

Zustand:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH (L6ésung zum Gebrauch):
pH (Konzentrat):
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Obere/untere
Entziindbarkeitsgrenzen:

Obere/untere Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:

Dampfdichte:

Relative Dichte:

Loslichkeit:
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser:
Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositat:

Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:
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d chemischen Eigenschaften
Paste /Fett.

Orange
Charakteristisch

Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
> 150 °C

Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten

Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten

Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
Keine Daten
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9.2. Sonstige Angaben

Schuttdichte: <1 g/ml (25°C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

Reagiert mit Folgendem: Starke Oxidationsmittel.

Das Produkt ist stabil, sofern es gemaR den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

Nicht bekannt.
Von Warmequellen (z. B. Sonnenlicht) fernhalten. Vermeiden Sie Temperaturen >45°C.

Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei Feuer und starker Erhitzung zersetzt sich das Produkt und es kénnen entflammbare und
giftige Gase freigesetzt werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat - oral:

Akute Toxizitat - dermal:

Akute Toxizitat - inhalativ:

Hautveratzung/-reizung:

Schwere

Augenschadigung/Augenreizung:

Sensibilisierung der Atemwege
oder der Haut:

Keimzellmutagenitat:

Krebserzeugende Eigenschaften:

Reproduktionstoxizitat:

Einfache STOT-Exposition:

Wiederholte STOT-Expositionen:

Aspirationsgefahr:

Andere toxikologische
Eigenschaften:
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Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die
Klassifikationskriterien nicht erfiillt zu sein. Verschlucken von gréReren Mengen kann zu
Unwohlsein fiihren.

1338-24-5-C: Ratte: LD50 = 3000 mg/kg
LGWM 1: LD50 = 5287 mg/kg

Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die
Klassifikationskriterien nicht erfillt zu sein.

LGWM 1: LD50 = 3301 mg/kg
Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich.

Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich. Entfettet die Haut.
Lang anhaltender Kontakt kann zu Reizungen und Entziindungen fuhren.

Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhéaltlich. Vorubergehende
Reizung.

Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich. Enthalt
Naphthensauren. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich.
Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich.
Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich.

Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich. Das Einatmen von
Sprihnebel kann zu Reizungen der oberen Atemwege fiihren.

Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich.
Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Testdaten sind nicht erhaltlich.

Bei Erwarmung entstehen Dampfe, die zu Reizungen der Atemwege fiihren kénnen. Kann
Hustenreiz und Atemnot verursachen.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt muss nicht klassifiziert werden. Auf der Basis vorhandener Daten scheinen die
Klassifikationskriterien nicht erfiillt zu sein. Das Produkt enthélt geringe Mengen
umweltgefahrdender Stoffe.

Akute Toxizitat: 1338-24-5-C:
Fische: Lepomis macrochirus: 96hLC50 = 5,6 mg/I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Voraussichtlich nicht biologisch abbaubar. Testdaten sind nicht erhéaltlich.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Bioakkumulation erwartet. Testdaten sind nicht erhéltlich.

12.4. Mobilitat im Boden
Testdaten sind nicht erhaltlich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es wurde keine Prifung durchgefuhrt.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Erddlerzeugnisse kénnen eine Verunreinigung von Erdreich und Wasser verursachen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder Oberflachenwasser gelangen lassen. Verschutteter Stoff und
Abfall in geschlossenen, auslaufsicheren Behaltern sammeln und bei der drtlichen
Schadstoffsammelstelle entsorgen.

AVV-Schliissel: Je nach Einsatz- und Anwendungsbereich 13 08 99* Abfalle a. n. g.

Absorptionsmittel belastet mit dem Erzeugnis:

AVV-Schlussel: 15 02 02 Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieRlich Olfilter a. n. g.),
Wischtlicher und Schutzkleidung, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind.
Ungereinigte Verpackung sollte gemaf ortlicher Abfallbeseitigungsordnung entsorgt werden.
Leere, gesauberte Verpackung sollte dem Recycling zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Das Produkt unterliegt nicht den Vorschriften fiir den Transport gefahrlicher Guter.

14.1. UN-Nummer -

14.2. Ordnungsgemalie -
UN-Versandbezeichnung
14.3. Transportgefahrenklassen -

14.4. Verpackungsgruppe -
14.5. Umweltgefahren -

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwende r

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARP  OL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch
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Besondere Bestimmungen:

Wassergefahrdungsklasse

Bestandteile des Produkts in der
TRGS 905 aufgefiihrt

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nein.
Storvallverordnung: Nicht umfasst.

1: Schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSW

Keine

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgefiihrt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
An folgenden Abschnitten wurden
Anderungen vorgenommen:

Erlauterung der Abkirzungen:

Methode zur Klassifizierung:
H-Satze:

Ausbildung:
Sonstige Informationen:

2,3,7,9,10,11, 12

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Berechnung auf dem Hintergrund der Gefahren fur die bekannten Bestandteile.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Voraussetzung ist eine grindliche Kenntnis dieses Sicherheitsdatenblatts.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde ausschlief3lich fir dieses Produkt ausgearbeitet und gilt
auch nur fir dieses Produkt. Es basiert auf unserem derzeitigen Wissen und den Informationen,
die der Lieferant zum Zeitpunkt der Ausarbeitung zur Verfiigung stellen konnte. Das
Sicherheitsdatenblatt entspricht den geltenden Vorschriften zur Ausarbeitung von
Sicherheitsdatenblattern in Ubereinstimmung mit der Verordnung 1907/2006/EG (REACH) mit
spateren Anderungen.

HSV/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia T: +45 77 31 10 00, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®)
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